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AQUAPOLAR - INDUSTRIE

Fettloser Ultimate 50

WICHTIG: Dieses Dokument ist kein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 REACH und ersetzt kein
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EU) 2020/878.

Produktidentifikation

Produkt Fettloser Ultimate 50

Artikelcode AP-013

Verwendung Gastronomiekiche, Fett und Maschinenumfeld

Anbieter AquaPolar GmbH & Co. KG, SchulstralRe 4, 73312 Geislingen an der Steige
Kontakt info@aqua-polar.de - 0172 7455916

Belegte technische Angaben

Technische Einordnung Alkalischer, schaumbarer Fettléser; pH 12,8 + 0,5 laut zugeordnetem
Etikett-Korrekturabzug.

Produktart Alkalischer, schaumbarer Fettloser
pH 12,8 (£ 0,5)
Einstufung H314 und UN1719 laut Altetikett

Sichere Verwendung

Produkthinweis Nur auf alkalibestandigen Oberflachen einsetzen. Etikett und
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vor Gebrauch Aktuelles Etikett und das fachlich freigegebene Sicherheitsdatenblatt
vollstéandig lesen.

Handhabung Gebinde geschlossen halten. Nicht mit anderen Produkten mischen, sofern
die freigegebene Anwendung dies nicht ausdricklich vorsieht.

SchutzmafBnahmen Personliche Schutzausrustung, Luftung, Erste Hilfe und Entsorgung
ausschlieRlich nach aktuellem Etikett und Sicherheitsdatenblatt festlegen.

Notfall Bei medizinischem Notfall 112 oder eine Giftinformationszentrale kontaktieren
und Etikett beziehungsweise Sicherheitsdatenblatt bereithalten.
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Verbindlicher Dokumentenstatus

Fur Einstufung, Kennzeichnung, Zusammensetzung, Expositionsgrenzwerte, Erste Hilfe,
Brandbekadmpfung, Freisetzung, Lagerung, Transport und Entsorgung ist ausschlieBlich das aktuelle, durch
eine fachkundige Person freigegebene 16-Abschnitt-Sicherheitsdatenblatt maRgeblich. Dieses kann bei
AquaPolar angefordert werden.
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